


SEYYAR SAĞIM MAKİNELERİ / MOBILE MILKING MACHINES

PLS - 2/1 k PLS - 4/2 k

elmaS - 2/1 k

PLS - 1 PLS - 2/1 PLS - 2 PLS - 4/2

ımpls - 1 IMPLS - 2/1 IMPLS - 2

elmas - 1mılkkar - 2/1mılkkar - 1



(PLS Serisi süt sağım makinelerimiz elektrik hattının ulaşamadığı yerlerde benzin motorlu olarak üretilmektedir.)
(PLS Series of mobile milking machines are manufactured with petrol engine where electric line can not reach.)

PLS Serisi Seyyar Sağım Makineleri / PLS Series Mobile Milking Machines
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Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 200

Güğüm / Bucket : 1 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 1 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 1 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 58 cm

Boy / Length : 95 cm

Yükseklik / Height : 90 cm

Ağırlık / Weight : 54 kg

152 002 002

152 001 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket)
152 001 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)
152 001 003 (Şeffaf Güğümlü / Transparent Bucket)
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(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Benzin Motoru)
(Gasoline Engine)

(Şeffaf Güğüm)
(Transparent Bucket)

(Plastik Tank)
(Plastic Tank)
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Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 200

Güğüm / Bucket : 2 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 2 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 2 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 75 cm

Boy / Length : 96 cm

Yükseklik / Height : 95 cm

Ağırlık / Weight : 68 kg

152 003 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket) 
152 003 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)
152 003 003 (Şeffaf Güğümlü / Transparent Bucket)
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(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Benzin Motoru)
(Gasoline Engine)

(Şeffaf Güğüm)
(Transparent Bucket)

(Plastik Tank)
(Plastic Tank)
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Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 200

Güğüm / Bucket : 1 x 40 lt

Pulsatör / Pulsator : 2 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 2 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 58 cm

Boy / Length : 95 cm

Yükseklik / Height : 90 cm

Ağırlık / Weight : 60 kg

152 002 002

152 002 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket)
152 002 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)

(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Benzin Motoru)
(Gasoline Engine)

(Plastik Tank)
(Plastic Tank)
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(PLS Serisi süt sağım makinelerimiz elektrik hattının ulaşamadığı yerlerde benzin motorlu olarak üretilmektedir.)
(PLS Series of mobile milking machines are manufactured with petrol engine where electric line can not reach.)

PLS Serisi Seyyar Sağım Makineleri / PLS Series Mobile Milking Machines
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T) Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 200

Güğüm / Bucket : 1 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 1 x Sezer 50/50

Sağım Başlığı / Milking Unit : 2 ad. / pcs.

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 58 cm

Boy / Length : 95 cm

Yükseklik / Height : 90 cm

Ağırlık / Weight : 57 kg

152 005 010 (Alüminyum Güğümlü - Koyun / Aluminium Bucket - Sheep)
152 005 011 (Paslanmaz Güğümlü - Koyun / Stainless Steel Bucket - Sheep)
152 004 010 (Alüminyum Güğümlü - Keçi / Aluminium Bucket - Goat)
152 004 011 (Paslanmaz Güğümlü - Keçi / Stainless Steel Bucket - Goat)
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T) Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 200

Güğüm / Bucket : 2 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 2 x Sezer 50/50

Sağım Başlığı / Milking Unit : 4 ad. / pcs.

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 75 cm

Boy / Length : 96 cm

Yükseklik / Height : 96 cm

Ağırlık / Weight : 70 kg

152 007 001 (Alüminyum Güğümlü - Keçi / Aluminium Bucket - Goat) 
152 007 002 (Paslanmaz Güğümlü - Keçi / Stainless Steel Bucket - Goat)
152 007 020 (Alüminyum Güğümlü - Koyun / Aluminium Bucket - Sheep)
152 007 021 (Paslanmaz Güğümlü - Koyun / Stainless Steel Bucket - Sheep)
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(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Benzin Motoru)
(Gasoline Engine)

(Şeffaf Güğüm)
(Transparent Bucket)

(Plastik Tank)
(Plastic Tank)

(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Benzin Motoru)
(Gasoline Engine)

(Şeffaf Güğüm)
(Transparent Bucket)

(Plastik Tank)
(Plastic Tank)
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Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Yağlı Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 1,5

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1440

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 380-400

Güğüm / Bucket : 2 x 40 lt

Pulsatör / Pulsator : 2 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 4 ad. / pcs.

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 75 cm

Boy / Length : 130 cm

Yükseklik / Height : 110 cm

Ağırlık / Weight : 95 kg

152 016 001 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket) 
152 016 002 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket)
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(Plastik Tank)
(Plastic Tank)



IMPLS Serisi Seyyar Sağım Makineleri / IMPLS Series Mobile Milking Machines
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Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 200

Güğüm / Bucket : 1 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 1 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 1 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 58 cm

Boy / Length : 100 cm

Yükseklik / Height : 102 cm

Ağırlık / Weight : 46 kg

152 008 002

152 008 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket)
152 008 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)
152 008 003 (Şeffaf Güğümlü / Transparent Bucket)

(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)
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Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 200

Güğüm / Bucket : 1 x 40 lt

Pulsatör / Pulsator : 2 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 2 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 58 cm

Boy / Length : 100 cm

Yükseklik / Height : 102 cm

Ağırlık / Weight : 53 kg

152 009 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket)
152 009 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)

O
PS

İY
O

N
EL

O
PTIO

N
A

L
IM

PL
S-

2 
(İN

EK
) /

 IM
PL

S-
2 

(C
O

W
)

Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 200

Güğüm / Bucket : 2 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 2 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 2 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 65 cm

Boy / Length : 94 cm

Yükseklik / Height : 103 cm

Ağırlık / Weight : 60 kg

152 010 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket) 
152 010 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)
152 010 003 (Şeffaf Güğümlü / Transparent Bucket)
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(Şeffaf Güğüm)
(Transparent Bucket)

152 009 002

(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

152 010 002

(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Şeffaf Güğüm)
(Transparent Bucket)
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MILKKAR Serisi Seyyar Sağım Makineleri / MILKKAR Series Mobile Milking Machines
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Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Kuru Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 180

Güğüm / Bucket : 1 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 1 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 1 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 60 cm

Boy / Length : 102 cm

Yükseklik / Height : 105 cm

Ağırlık / Weight : 47 kg

152 011 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)
152 011 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket)
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(Plastik Tank)
(Plastic Tank)

(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)
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Vakum Pompası (Elektrikli, Yağlı Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 180

Güğüm / Bucket : 1 x 40 lt

Pulsatör / Pulsator : 2 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 2 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 60 cm

Boy / Length : 96 cm

Yükseklik / Height : 108 cm

Ağırlık / Weight : 57 kg

152 012 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)
152 012 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket)
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152 011 002

152 012 002

(Plastik Tank)
(Plastic Tank)

(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Katlanabilir Kol)
(Foldable Holding Arm)

(Katlanabilir Kol)
(Foldable Holding Arm)
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Teknik Özellikler / Technical Features

Vakum Pompası (Elektrikli, Yağlı Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 180

Güğüm / Bucket : 1 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 1 x Sezer 60/40

Sağım Başlığı / Milking Unit : 1 x 240 cc

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 53 cm

Boy / Length : 95 cm

Yükseklik / Height : 88 cm

Ağırlık / Weight : 48 kg

152 013 001 (Alüminyum Güğümlü / Aluminium Bucket)
152 013 002 (Paslanmaz Güğümlü / Stainless Steel Bucket)
152 013 003 (Şeffaf Güğümlü / Transparent Bucket)
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152 013 002

(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Şeffaf Güğüm)
(Transparent Bucket)

ELMAS Serisi Seyyar Sağım Makineleri / ELMAS Series Mobile Milking Machines



ELMAS Serisi Seyyar Sağım Makineleri / ELMAS Series Mobile Milking Machines
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Vakum Pompası (Elektrikli, Yağlı Tip);

Motor Gücü  / Engine Power (Kw) : 0,55

Motor Devri / Rotating (rpm) : 1500

Voltaj / Voltage (V) : 220 V-50 Hz

Debi / Flowrate (lt/min) : 180

Güğüm / Bucket : 1 x 30 lt

Pulsatör / Pulsator : 1 x Sezer 50/50

Sağım Başlığı / Milking Unit : 1 ad. / pcs.

Ölçüler / Dimensions

En / Width : 60 cm

Boy / Length : 100 cm

Yükseklik / Height : 88 cm

Ağırlık / Weight : 44 kg

152 013 070 (Alüminyum Güğümlü - Keçi / Aluminium Bucket - Goat)
152 013 071 (Paslanmaz Güğümlü  - Keçi / Stainless Steel Bucket - Goat)
152 013 060 (Alüminyum Güğümlü - Koyun / Aluminium Bucket - Sheep)
152 013 061 (Paslanmaz Güğümlü  - Koyun / Stainless Steel Bucket - Sheep)
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(Alüminyum Güğüm)
(Aluminium Bucket)

(Şeffaf Güğüm)
(Transparent Bucket)

152 013 002

GÜĞÜME SAĞIM SİSTEMİ / MILK TO BUCKET MILKING

  Güğüme sağım sistemlerinde bir hayvan için yalnızca 6-8 dakika 
zaman ayırmak ve yalnızca 1 kişi ile 20 ineği 1 saatte sağmak müm-
kündür. 10 ile 30 hayvan sayısına kadar elverişli bir yöntemdir.

 Sağılan süt, güğümde muhafaza edilerek sağım süresince dış 
etkenlerden korunur ve hijyenik bir ortam sağlanmış olur. Güğüm-
deki süt daha sonra el yordamı ile soğutma tankına aktarılabilir.

  At this system it is possible to spend 6-8 minute for a cow and milk 
20 animals with one person in 1 hour. It is a convenient method for 10 
to 30 number of animals.

  Milk transferred manually to tank and be kept closed during the 
milking therefore is protected from external factors. It allows the 
milking with 1 person up to 30 animals by improving the quality of 
milk with bucket milking system.




	Ön Kapak ve Arka Kapak Taşma Paylı
	1-2 Taşma Paylı
	3-4 Taşma Paylı
	5-6 Taşma Paylı
	Ön Kapak ve Arka Kapak Taşma Paylı

