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TAMBURLU SULAMA SISTEMLERI




Vizyonumuz

Tamburlu sulama makineleri Uretiminde liderlik ederek, gelecegi yesertmek ve tarimsal verimliligi

artirmak, ciftcilerin gelecegini giglendirmek. Surdurtlebilir ¢dzimlerimizle tarimi dénustirmek ve

diunya genelinde topraklari daha verimli hale getirmek icin caligiyoruz.

Misyonumuz

Muikemmel bir tarim deneyimi sunmak igin inovasyon ve teknoloijiyi bir araya getiriyoruz. Sulama sistem-

lerimizle ciftcilerin ihtiyaglarini karsilamak, su kaynaklarini etkin bir sekilde kullanmak ve tarimda daha
fazla verimlilik saglamak icin cabaliyoruz. Musterilerimize givenilir, kaliteli ve cevre dostu sulama

¢cozumleri sunarak tarimsal basarilarini destekliyoruz.

Tamburlu Sulama Sistemi Nedir ?

Su kaynagindan bir motor yardimiyla makineye pompalanan suyun, hortuma bagl bulunan kanat veya

tabanca (yagmurlama bashg) yardimiyla genis bir alanin sulanmasina imkén saglayan modern,
basingli bir sulama sistemidir. Sistem; sulama hortumunun sarili oldugu tambur, kanat arabasi ve taban-
ca arabasi olmak Gzere 3 parcadan olusmaktadir. Sistem, sulama borusunun ucuna takilan ve yiksek
basingla uzun mesafelere su atisi yapabilen tabanca basliklariyla caligabildigi gibi, agilabilir kanatlar

Uzerindeki nozullarla da sulamaya imkan vermektedir.




Nasil Galisir ?

Hortum Agma

* Makineye bagl kanat veya tabanca
arabasi, traktéron arkasina baglanr.

* Sulamanin basglatilacagr noktaya kadar
bir traktor ile cekilir.

* Tamburun Gzerindeki bagli oldugu
hortum arazi boyunca agildiktan sonra
traktérden ayrilir.

* Gerekli baglanti ve ayarlar (hiz vb.)
yapihr.

Tasinabilir Sistem

* Tom sulama hatlari igin ayni iglem
gergeklestirilir.

* Gerektiginde farkh uzakliktaki arazilere
traktér ile kolayca taginarak birden fazla
arazi sulanabilir.

* Suloma bittiginde givenle muhafaza
edilebilir.

Kullanim Videosunu izlemek icin

QR KODUNU
TARATINIZ.

Tek Kisi ile
Kolay Kurulum

* Tamburlu sulama sistemi bulundugu
yerden sulama yapilacak araziye traktér
ile goturolor.

* Tambur, su kaynagina yakin, sulanacak
olan arazi kenarina sabitlenir.

* Sulama yénine gére konumlandirilir.

* Kanatlar agihr.

Otomatik Sulama

* Kaynaktan alinan su makineye pompalanir.

" Ug tekerlekli kanat veya tabanca arabasi

sulama hatt Gzerinde hareket ederek
sulamay gerceklestirir.

* Agilan hortum tambur Gzerine geri
sarildiginda hattin sulamasi tamamlanr.




Sistemin Avantajlari Nelerdir ?

* Tek bir kisi ile kolay kullanim. Dsuk iscilik maliyeti.

* Mobil bir sistemdir. Farkli uzaklktaki arazileri sulama imkani saglar.

* Kisa strede buytk alanlar sulayabildigi icin zaman tasarrufu saglar.

* 3 metreye kadar yUkselebilen kanatlar sayesinde yiuksek boylu bitkileri sulayabilirsiniz.
* Farkli su ihtiyaci ve infiltrasyona gére istenilen hiz ayarinda sulamaya olanak saglar.

* MUkemmel ¢cimlendirme ve maksimum verim saglar.

* Homojen ve etkili sulama gerceklestirir, su tasarrufu saglar.

* DUsuk su basincinda sulama yapabilir. Enerji tasarrufu saglar.

* DuUsuk isletme ve bakim maliyeti. Uzun 6mrl kullanim.

* Engebeli ve egimli arazilerde sulomaya imkan tanir.

* Ayni sistem Uzerinde giubreleme yapabilmeye olanak saglar.

Ne ile calisir?
Tamburlu sulama makinesi tamamen su basincindan aldigi gic ile calismaktadir. Yakiti basingli sudur.
Gerekli basing, su pompasi ile saglanir.

Makine secimi yapilirken nelere dikkat edilmelidir?

* Arazi boyutlari (en x boy) * Arazi 6zelligi (duz, egimli)

o Uriin ve toprak cesidi * Su kaynagi kapasitesi ve uzakhg:

* Su kaynagi kapasitesi ve uzakligi * Su debisi ve basinci o
Makinenin ¢alismasi i¢in ne kadar su gerekmektedir? ? -

Tamburlu sulama makinesinde ideal sulama yapilabilmesi igin hortum capina gére
* 63 mm. boru ¢apli makine icin 17 ton/saat,

* 75 mm. boru ¢apli makine igin 24 ton/saat,

* 90 mm. boru ¢apli makine i¢in 35-45 ton/saat,

* 110 mm. boru caph makine icin 52-70 ton/saat,

* 125 mm. boru capl makine igin 65-110 ton/saat suya ihtiyag vardir.

Sulama zamani nasil ayarlanir?

Sulama hizi 0-100 m/sa araliginda kullanici tarafindan su debisi, bitki deseni ve infiltrasyon
hizina gére ayarlanir. Bu ayarlama , makine Uzerinde bulunan 4 kademeli vites ve gaz yardimiyla

yapilmaktadir.
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Kanat ve Kanat Arabasi

* Kolay katlanir-agilir sicak daldirma galvanizli kanatlar

* DUsuk su basincinda (min. 1.5 bar) calisabilir

* Farkl caplarda kanat nozil secenegi: 4,5,6,7,8,9,10 mm.
* Ozel salincak ve celik halatli kanat terazi sistemi

* 360° doénebilir ve istenilen agida sabitlenebilir kule

* Tekerlek araliklar ekim sirasina gére ayarlanabilir

* Sulama kanatlari, farkh Gron boylari icin yukselebilir

Opsiyonel: Sulama tabanca baglantih kanat arabasi

Kanat ve Kanat Arabasi Teknik Ozellikleri

Kanat Modeli Kullanildigr Makineler Sulama Genisligi Teke_rlek Araligi
(@ mm.) (m.) (min-maks)
46 m. Blylk Kanat
m (Tlijgﬂo)) and 090, @110, @125 54 2.36 m. - 3.21 m.
37 m. Kiiglik Kanat

Tabanca ve Tabanca Arabasi

* Minimum 4 bar su basinci ile sulama yapabilir

* Sulama tabancasi, basing ve rizgara bagh
olarak 25-40 m. su atabilir

* 3 tekerlekli galvaniz tabanca arabasi

* Ekim sirasina gére ayarlanabilir tekerlek arahg:
(1.66-2.66 m.)

* Farkli sulama kapasitesine sahip tabanca
modelleri: Ranger ve Synkro

* Farkh ¢aplarda sulama bagliklar:

16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 mm.

Sabit Tabanca Tripodu
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Kanat Yiiksekligi
(min-maks)

1.15m.-3m.

1.15m.-1.50 m.



Makine Modelleri

Tamburlu sulama makinelerinde;

10 Bar basinca dayanikli, eksiz ve 3000 g 90
tek parca polietilen boru kullaniimaktadir. 400M. . " v

Secilen hortum [Cap(mm) x Boy(m)]

makine modelini belirlemektedir. 300 M. 400M. " A 110
500 M. 530M. " i

30M. ' 125
MAKINE OZELLIKLERI iCiN
QR KODUNU
TARATINIZ.

OTOMATIK KARISTIRICI
* Tom sulama sistemleri ile kullanima uyumludur. ”
* Hassas gubreleme ile Grin verimliligi ve kalitesini “w TAK-CALISTIR SiSTEM
arttirir. Besin ve bitki korumasi saglar.
* Ayarlanabilir 220 V elekirikli dozaj pompasi su hattina 1000 L. PLASTIK TANK

maks. 69-93 It/sa gubre verebilmektedir. .
* Tasinabilir, tak-caligtir sistem yapisina sahiptir. e
* Dogru uygulama, is gicU, gubre ve enerji tasarrufu

saglayarak maliyetleri azaltir.

* Filire temizligi, harici su hatth ile kolayca gerceklestirilir.

Dozajlama Unite Grafigi

L/sa
110

100
90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bar



Sulama Teknik Veri Tablolari

Hortum Boyu Sulama Hizi (m/sa)
(m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
280 28,0 18,7 14,0 11,2 9,3 8,0 7,0 6,2 5,6 51 4,7 4,3 4,0 B 8IS 61 31 29 2,8
300 30,0 20,0 15,0 12,0 10,0 8,6 5 6,7 6,0 5)5 5,0 4,6 43 4,0 3,8 35 3,3 32 3,0
350 35,0 233 17,5 14,0 11,7 10,0 88 78 7,0 6,4 58 54 50 47 44 41 39 37 85}
400 40,0 26,7 20,0 16,0 133 11,4 10,0 89 8,0 73 6,7 6,2 57 53 5,0 47 4,4 4,2 4,0
500 50,0 33,3 25,0 20,0 16,7 14,3 12,5 11,1 10,0 9,1 83 7,7 71 6,7 6,3 59 5,6 5,3 5,0
530 53,0 353 26,5 21,2 17,7 15,1 13,3 11,8 10,6 9,6 8,8 8,2 7,6 71 6,6 6,2 59 5,6 53
Hortum 1 Turda
Boyu Sulanan Alan Sulama Hizi (m/sa)

(m) (dekar) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 920 95 100

280 11,76 0,42 0,6 0,8 1.1 13 15 1,7 1,9 21 23 25 27 2,9 3,2 34 36 38 4,0 42

300 16,20 0,54 0,8 1.1 14 16 1.9 2,2 24 2,7 3,0 32 B15) 38 4,1 43 4,6 4,9 51 54

350 18,90 0,54 0,8 1.1 14 16 1.9 2,2 24 2,7 3,0 3,2 3,6 3,8 4.1 43 4,6 4,9 il 54

400 21,60 0,54 0,8 11 1.4 1,6 1,9 22 24 2,7 3,0 32 35 3.8 41 43 4,6 4,9 51 54

500 27,00 0,54 0,8 1.1 14 16 1,9 2,2 24 2,7 3,0 32 & 3,8 4,1 43 4,6 4,9 51 54

530 28,62 0,54 0,8 1.1 14 1,6 1,9 22 24 2,7 3,0 3,2 3,5 3,8 41 43 4,6 4,9 &l 54

Hortum Gapi| Hortum Boy Sulama Hizi (m/sa)

(mm) (m) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 | 100
75 280 672,00 | 4480 | 3360 | 2688 | 2240 | 1920 168,0 149,3 134,4 122,2 | 112,0 | 1034 | 96,0 | 896 | 84,0 | 791 | 747 | 70,7 | 67,2
90 300 1350,00| 900,0 | 6750 | 540,0 | 450,0 | 3857 | 3375 | 300,0 | 270,0 | 2455 | 2250 | 207,7 | 1929 | 180,0 | 168,8 | 158,8 | 150,0 | 142,1 | 135,0
90 400 1800,00| 1200,0 | 900,0 | 720,0 | 600,0 | 5143 | 450,0 | 400,0 | 360,0 | 327,3 | 300,0 | 276,9 | 257,1 | 240,0 | 225,0 | 211,8 | 200,0 | 189,5 | 180,0
110 300 2100,00 | 1400,0 | 1050,0 | 840,0 | 700,0 | 600,0 | 5250 | 466,7 | 420,0 | 381,8 | 350,0 | 323,1 | 300,0 | 280,0 | 262,5 | 247,1 | 233,3 | 221,1 | 210,0
110 400 2800,00 | 1866,7 | 1400,0 | 1120,0 | 9333 | 800,0 | 7000 | 6222 | 560,0 | 509,1 | 466,7 | 430,8 | 400,0 | 373,3 | 350,0 | 329,4 | 311,1 | 294,7 | 280,0
110 500 3500,00 | 2333,3 | 1750,0 | 1400,0 | 1166,7 | 1000,0 | 8750 | 777,8 | 700,0 | 6364 | 5833 | 538,5 | 500,0 | 466,7 | 437,5 | 411,8 | 388,9 | 368,4 | 350,0
110 530 3710,00 | 2473,3 | 1855,0 | 1484,0 | 1236,7 | 1060,0 | 927,56 | 8244 | 7420 | 674,6 | 618,3 | 570,8 | 530,0 | 494,7 | 463,8 | 436,5 | 412,2 | 390,5 | 371,0
125 350 3850,00 | 2566,7 | 1925,0 | 1540,0 | 1283,3 | 1100,0 | 962,56 | 8556 | 770,0 | 700,0 | 641,7 | 592,3 | 550,0 | 513,3 | 481,3 | 452,9 | 427,8 | 405,3 | 385,0
125 400 4400,00| 2933,3 | 2200,0 | 1760,0 | 1466,7 | 1257,1 | 1100,0 | 977,8 | 880,0 | 800,00 | 733,3 | 676,9 | 628,6 | 586,7 | 550,0 | 517,7 | 488,9 | 463,2 | 440,0

. Tabanca igin Degerier . Tabanca igin Degerier
Ngazul Basing Atis Boyu Kapasite Sulanan Diisen Ngazul Basing Atis Boyu Kapasite Sulanan Diisen

P Alan Su Miktars i Alan Su Miktar:

mm kg/cm? m Iidk mé¥/sa m? mm/sa mm kg/cm? m I/min m¥/sa m? mm/sa

3 32,5 276 16,5 3316 4,9 3 41,0 732 43,9 5281 8,3

16 4 36,5 320 19,2 4183 4,6 26 4 46,0 846 50,7 6664 7,6

5) 39,5 356 213 4899 43 5 50,0 946 56,7 7850 7,2

6 42,5 391 23,4 5671 4.1 6 54,0 1037 62,2 9156 6,8

3 34,0 350 21 3629 5,8 3 43,0 848 50,9 5808 8,7

18 4 38,0 404 24,2 4534 53 28 4 48,0 981 58,8 7238 8,1

5) 42,0 452 27,1 5538 4,9 5 52,0 1096 65,7 8494 7,7

6 44,5 496 29,7 6217 4,8 6 56,0 1202 72,1 9847 7.3

3 36,0 432 25,9 4069 6,3 & 44,5 974 58,4 6217 9,4

20 4 40,0 501 30 5024 5,9 30 4 50,0 1127 67,6 7850 8,6

5 44,0 560 33,6 6082 5,5 5) 54,0 1260 75,6 9156 8,2

6 47,0 613 36,8 6936 53 6 58,0 1381 82,8 10562 7,8

8 38,5 522 BIIFS! 4654 6,7 4 52,0 1282 76,9 8494 9,0

22 4 42,5 604 36,2 5671 6,4 32 5) 56,0 1433 85,9 9847 8,7

5 46,0 676 40,5 6644 6,1 6 59,5 1570 94,2 11116 8,5

6 49,5 741 44,4 7693 5,8 7 63,0 1694 101,6 12462 8,1

3 40,0 623 37,3 5024 74 4 54,0 1448 86,9 9156 9,5

24 4 44,5 720 43,2 6217 6,9 34 5 57,5 1619 97,1 10381 9,3

5) 49,0 806 48,3 7539 6,4 6 61,0 1774 106,4 11683 9,1

6 52,5 882 52,9 8654 7 65,0 1913 114,8 13266 8,6

6,1
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